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本文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的

任何担保，和任何提供、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使

用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止发言或其他方式授

权任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。 

 

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。 
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一、 概述 

1. 目的 

SC-DTU Config Tool 软件，是上海霜蝉信息科技有限公司针对 GPRS DTU(数传终

端)、4G DTU 等产品开发的一款配置工具软件，为了用户更加方便的使用 2/3/4G DTU

系列产品，根据设备的 AT 指令集所开发的，这是一款应用于 Windows 平台下的配置软

件，主要用于通过串口读取和配置设备上的参数、以及发送数据等工作，设备通过

RS485/RS232 串口与电脑建立串口连接；由电脑控制端向设备的单片机串口通道发送 AT

指令，目标执行操作指令并返回响应数据。 

2. 范围 

本软件适用于 GL2、GS2 系列的 GPRS DTU 产品,以及 GM4 系列的 4G DTU 产品。 

二、 系统要求 

本章主要介绍如下内容： 

 计算机硬件系统的要求 

 操作系统要求 

1. 计算机硬件系统的最低配置要求 

1) 中央处理器为 Intel Pentium（奔腾）800MHz 以上的 CPU. 

2) 内存至少 512MB,推荐 1G 以上。 

3) 硬盘空间在 80GB 以上。 

4) 显卡具有 1024*768 的分辨率显示能力 

5) 串口线：RS485/RS232 串口通讯线一根。 

2. 操作系统 

1) 本软件可以适用于 Windows XP、Windows 2003、Windows  7\8.1\10 的操作系统。 

2) 软件要求：Microsoft .NET Framework 4.0 或以上组件 

已安装.跳过此步骤，若未安装，请下载安装

https://pan.baidu.com/s/1nno8c6KYG86uwk0wVJMgWw 

 

三、 使用说明 

3.1 操作界面介绍 
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① 菜单栏 

② 工作模式切换区 

③ 基本信息显示区 

④ 网络参数区 

⑤ 全局参数区 

⑥ 串口选择区 

⑦ 操作功能区 

⑧ 接收信息区 

⑨ 发送信息区 

 

3.2 操作流程 

1) 用串口线将 DTU 设备与 PC 端连接起来，并给设备上电。 

2) 打开设备管理器找到串口线对应的串口号，在软件上选择该串口号、然后选择波特

率、数据位、停止位、检验位等参数，点击“打开”按钮打开串口。 

（默认串口参数为：115200，NONE，8，1） 
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3) 首先点击“进入配置状态”如图所示: 

 
提示+OK 表示 DTU 设备已进入配置状态。 

 
4) 点击“读取当前参数”，读取到的设备参数会显示在左侧基本信息，网络透传相关

参数、全局参数等区域。提示“执行完成”，参数读取完毕。如图所示: 
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5) 根据需要连接的服务器和 DTU 将要连接的串口设备，修改相关参数，点击“保存当

前参数”。提示信息区显示“执行完成，设备重启中，请稍候…”时，参数保存完

成，设备重启。如图所示： 

注：请连接您自己的服务器地址，此处只是测试，不可以连接此地址。 
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3.1 工作模式 

3.3.1 自定义传输模式 

1) 设置 DTU 为透明传输模式 

将 DTU 改为透传模式需要取消勾选“启用 SCLP 协议”，如下图： 

 
 

2) 设置连接的服务器 IP+端口，也可以是域名+端口 

 
注：请连接您自己的服务器 IP，此 IP 只是测试，不可以连接此地址。 

 

3) 设置注册包，心跳包。 

注册包：用于告知服务器区分不同的 DTU, 

心跳包：用于告知服务器 DTU 仍然连接着,以确保连接的有效性。 

 

注：输入十六进制数据时，请先勾选 Hex 

修改完成后，需要保存参数，等待设备重启。 
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4) 启动 TCP 服务 

在服务器上运行网络调试助手，设置端口号，启动 TCP 服务端，等待 DTU 连接，

当 DTU 连上服务端可以看到 DTU 连接时发送的注册包，如下图所示： 

 

5) 测试通讯 
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3.3.2 霜蝉 SCLP 协议模式 

1) 需要连接霜蝉数据中心时，将 DTU 改为 SCLP 协议模式，必须勾选“启用

SCLP 协议”，如下图： 

 

 

2) 设置连接的数据中心 

 
注：请连接您自己的服务器 IP，此 IP 只是测试，不可以连接此地址。 

3) 开启心跳包，勾选 Hex(十六进制)，设置心跳包为“05” ，心跳时间 60 秒。 

 
修改完成后，需要保存参数，等待设备重启。 
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4) 在服务器上运行霜蝉数据中心 Demo 进行测试，设置端口号，启动服务，等

待 DTU 连接。 
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3.3.3 才茂（桑荣）DTU 协议模式 

1) 首先取消勾选“启用 SCLP 协议”，如下图： 

 
2) 设置连接的数据中心地址。 

 

注：请连接您自己的服务器 IP，此 IP 只是测试，不可以连接此地址。 

3) 开启心跳包，勾选 Hex(十六进制)，设置心跳包为“FE”，心跳时间 60 秒。 

                 
4) 然后开启注册包、设置注册包为“扩展协议 1”,点击生成注册包。 
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5) 输入 DTU 号和手机号码，点击确定按钮，完成注册包生成。 

 

6) 修改完成后，需要保存参数，等待设备重启。 

 

 

7) 连接才茂数据中心进行测试 

在服务器上运行“Caimore 数据中心 Demo”进行测试，设置端口号，启动服

务，等待 DTU 连接。 
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3.3.4 四信 DTU 协议模式 

1) 首先取消勾选“启用 SCLP 协议”，如下图： 

 
2) 设置连接的数据中心 

 

注：请连接您自己的服务器 IP，此 IP 只是测试，不可以连接此地址。 

 

3) 然后开启心跳包、设置心跳包为“FE” ，心跳时间 60 秒。 
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4) 然后开启注册包、设置注册包为“扩展协议 1”，点击生成注册包 

 

5) 输入 DTU 号和手机号码，点击确定按钮，完成注册包生成。 

 

6) 连接四信数据中心进行测试 

在服务器上运行“四信数据中心”进行测试，设置端口号，启动服务，等待

DTU 连接。 
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3.3.5 宏电 DTU 协议模式 

1) 首先取消勾选“启用 SCLP 协议”，如下图： 

 
2) 设置连接的数据中心 

 

连接类型支持 TCP、UDP，可根据服务器选择配置。 

注：请连接您自己的服务器 IP，此 IP 只是测试，不可以连接此地址。 

3) 开启心跳包，勾选 Hex(十六进制)，设置心跳包为“05”，心跳时间 60 秒。 
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4) 然后开启注册包、设置注册包为“扩展协议 2”，取消 HEX 勾选，输入 11 位

手机号码 

 

5) 修改完成后，需要保存参数，等待设备重启。 

 

 

6) 连接“宏电数据中心演示系统”进行测试 
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3.4 主备数据中心 

支持主备数据中心连接，可以配置分别连接主数据中心和备用数据中心，它们是相互

独立的。连接主数据中心时，同时可以连接备用数据中心。 

 
    勾选启用备用数据中心，填写备用服务器地址和端口，保存参数。 

DTU 设备重启后即可连接到备用数据中心。 

                

3.5 查询 SIM 卡 ICCID 
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点击“查询 ICCID”按钮，在左侧 ICCID 栏查看,如图所示： 

 

3.6 查询信号质量 

     点击“查询信号质量”按钮，在信号质量查看,如图所示： 

 

3.7 参数导入导出功能 

读取设备参数后，点击工具栏中的“文件”-“导出参数”菜单，导出设备参数。 
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选择保存位置，以及文件名称，点击保存。如图所示： 

 
导入参数 

点击工具栏中的“文件”-“导入参数”菜单，导入设备参数。 
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找到导出的参数文件，点击打开，如图所示： 
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四、 服务与支持 

公司：上海霜蝉信息科技有限公司 

网址：www.scicala.com 

销售：sales@scicala.com 

支持：support@scicala.com 

五、 结束语 

    软件的改善永无止境，本公司欢迎所有的用户为我们提出合理的意见，以便使我们的

产品更加完善，为您提供更好的服务。 

    无论您对我们的产品和服务感到满意或是不满意，我们都非常的希望得到您的意见，

您的意见对我们非常宝贵 

 


